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Degerler

Baglanti Sekli 12 Uglu - Trifaze
Gug Faktori 0,8 0,8 0,8 0,8
Sarim No #125 #125 #125 #125
Y Seri Star 380 400 415 440
YY Paralel Star 190 200 208 220
A Seri Delta 220 230 240 254
kVA kW kVA kW kVA kW kVA kW
Cont. F 105/40°C 170.0 136.0 170.0 136.0 170.0 136.0 N/A N/A
Cont. H 125/40°C 187.5 150.0 187.5 150.0 187.5 150.0 N/A N/A
Stdby H 150/40°C 193.0 154.4 193.0 154.4 193.0 154.4 N/A N/A
Stdby H 163/27°C 206.0 164.8 206.0 164.8 206.0 164.8 N/A N/A

Baglanti Sekli 12 U¢lu Monofaze 4 Uclu Monofaze
Gug Faktori 0,8 1 0,8 1
Sarim No: #125 #41 #41
AA Seri Delta 220-230-240V 220-230-240V 220-230-240V 220-230-240V
kVA kW kVA kW kVA kW kVA kW

Cont. F 105/40°C 104 82.8 104 104 111 88 110.55 110.55
Cont. H 125/40°C 115 91.7 115 115 130 104 130 130
Stdby H 150/40°C N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Stdby H 163/27°C N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Baglanti Sekli 12 Uglu - Trifaze
Glg Faktori 0,8 0,8 0,8 0,8
Sarim No #125 #125 #125 #125
Y Seri Star 416 440 460 480
YY Paralel Star 208 220 230 240
A Seri Delta 240 254 266 277
kVA kW kVA kW kVA kW kVA kW
Cont. F 105/40°C 199.0 159.2 205.0 164.0 205.0 164.0 219.0 175.0
Cont. H 125/40°C 207.5 166.0 221.0 177.0 221.0 177.0 235.0 188.0
Stdby H 150/40°C 220.0 176.0 237.0 189.6 237.0 189.6 260.0 208.0
Stdby H 163/27°C 224.0 179.2 240.0 192.0 240.0 192.0 260.0 208.0

Wire Connection

12 U¢lu Monofaze

4 Uclu Monofaze

Power Factor 0,8 1 0,8 1
Winding No. #125 #125 #42 #42
AA Double Delta 240V 240V 240V 240V
kVA kw kVA kw kVA kw kVA kw
Cont. F 105/40°C 120 96 120 120 141 113 115 116
Cont. H 125/40°C 128 102 128 128 153 122 136 136
Stdby H 150/40°C N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Stdby H 163/27°C N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A




Verim Egrisi @ 50 Hz,400V
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Verim Egrisi @ 60 Hz,480V
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Motor Baslangig Egrisi @ 50 Hz, 60 Hz Kilitli Motor

Voltage DIP %
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STANDART(S) OPSIYONEL(O) BiLGi (B)

Teknik Veri Tablosu

TEKNIK OZELLIKLER

KENDiNDEN iKAZU S IDevamli Kisa Devre Akimi : Mevcut Degil
IKAZ SISTEMI ARAP
SABIT MAN. ALT.
SX460 S Ayarlama hassasiyeti : +/-1,0 %
AVR SX440 (0] Ayarlama hassasiyeti: +/-1,0 %
MX341
MX321
SARGI H S
IZOLASYONU F
SARGI HATVESI 2/3 S Jkullanimda yiiksek esneklik, daha iyi motor baslatma yetenegi
5/6 (o) IUygun maliyetli, glic kaynagi tasarisi
STANDART S
SARGI MUHAFAZA GERILMESIZ, ZORLAMASIZ (o) Sargilar igin sert gevresel etkiye karsi 6zel muamele, uygulama
BOSLUK (0) Sargilar cevresindeki rutubeti uzaklastirmak icin hava isitmali
TERMAL ALICI (o) BRulman, mil yatagi ve sargilarin hararet tespiti.
CT100 o
CT200
PARALEL ISLEM CT400
CT600
CT1000
SARGI (UC ' KUTUP) 12 S Sargi sonu bitisi, 12 Kutuplu
6 (0] Sargi sonu bitisi, 6 Kutuplu
P23 S Standart makine koruma
MAKINE KORUMA IP44 (0) 1 mm Nesnelere ve su sigramasina karsi
IP54
GUC FAKTORU : o
0,8 S
TEKLI RULMAN S
MOTORA BAGLANTI CIFTLI .RULMAN 0
TAHRIK KAYISI 0]
DIKEY YON
ASIRI HIZ B JMaksimum Azami Dénii Hizi : 2250 RPM
KONUM (RAKlM) <=1000m B IDerating : Akimin sicaklikla azalmasifaktori
>1000m B IDerating : Gerekli Kullanim Klavuzuna basvurunuz
ELEKTRiKSEL TDF/THC B 1,5 % ise yikleme olmaz ,5% ise bozucu olmayan dogrusal yikleme
OZELLIKLER 1F 8 f«0
THF B <2%
MiL YATAGI TAHRiK TARAFI B IBilye 6309 - 2RS Cift Rulman : 83 KG
TAHRIK TARAFI YOK B IBine 6306 - 2RS
AGIRLIK NE:I' B Tek Rulman : 545 KG  Gift Rulman : 573KG
BRUT B Tek Rulman : 580 KG  Cift Rulman : 608KG
AMBALAJ BOYUTU B Tek Rulman : 1100 x680x890 mm Gift Rulman : 1100x680X890mm




Teknik Bilgi Formu

STANDART(S) OPSIYONEL(O) BILGIi (1)

TEKNIK OZELLIKLER

YILDIZ SERISi (V) 380 [400 |415 |440 |416 |440 (460 [480
PARALEL YILDIZ SERISI (V) 190 |200 |208 |220 |208 |220 (230 (240
DELTA SERISi (V) 220 |230 (240 |254 [240 |254 |266 (277
Xd - Direk eksen senkronizasyonu, reaktans doymamis 2.11 [1.91 |1.77 |_ 2.50 |2.31 (2.11 |2.02
X'd - Direk eksen, gegici doymamis reaktans 0.18 (0.16 [0.15 |_ 0.21 (0.19 (0.18 (0.17
X"d - Direk eksen, alt yardimci gecici doymus reaktans 0.12 (0.11 [0.10 |_ 0.14 |0.13 (0.12 |0.11
Xq - Qadro eksen senkronizasyonu, reaktans doymamis 1.28 |1.15 |1.07 |_ 1.53 [1.41 ]1.29 |1.23
X"qg - Quadro eksen, alt yardimci gecici doymus reaktans 0.17 (0.15 (0.14 |_ 0.20 |0.18 |0.17 |0.16
X2 - Negatif seri doymamis reaktans 0.13 (0.12 [0.11 |_ 0.16 (0.15 [0.13 [0.13
Xo -Sifir seri doymamis reaktans 0.08 |0.08 |0.07 |_ 0.10 |0.09 |0.08 [0.08
T'd- Gegici kisa-devre zaman sabiti. 0.042s

T"d - Alt, yardimci gecici zaman sabiti. 0.012s

T'do- Acgik Devre Zaman Sabiti 1,1s

Ta- Armatiir Zaman Sabiti 0.012s

Kcc - Kisa Devre Orani 1/Xd
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Elektriksel Ozellikler

Otomatik Voltaj Regiilatori
SX440 AVR Karti ile %0,5 Otomatik voltaj regilasyonu saglar.

2/3 Adimli Sargi Standarti
Harmonik etkileri ortadan kaldiran 2/3 sargi sistemi tiim alternatorlerimizde uygulanmaktadir.

Degisken Gerilim Cikisi
Statordan klemens kutusuna gelen 12 ug sayesinde ihtiyaca gore degisik gerilimler elde edebilirsiniz.

Siirekli Glig
2 dakika stire ile %150 glic, 1 saat sure ile %110 glic cikisi alabilirsiniz.

Tiim modellerimizde koruma sinifi IP23, izolasyon Sinifi H,

Asiri hiz 2250 devir/dakika'dir.

Uyumlu Standartlar

IEC 60034, NEMA MG1-22, ISO 8528, VDE 0530, GB755
Avrupa Birligi onaylanmis kurulustan CE Sertifikasi
Turk Standardlari Enstitlst TSE Belgesi ( TS EN 60034-1 )
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